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    Vēl nav vērtējumu

Cena: 54,95 €

Cena ar atlaidi
Iesk. PVN: 9,54 €

Ieejas spriegums: DC 5V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)
Izejas spriegums: 4.35V±1%, 4.2V±1%, 3.7V±1%, 1.48V±1%
QC režīms: 3,000 mA × 1 | 2,000 mA × 2 | 1,000

mA × 4
Standarta režīms: 2,000 mA × 1 | 1,000 mA × 2 | 500 mA

× 4
Savietojamie akumulatori: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500,

14650, 16340 (RCR123), 16500, 16650,
17350, 17500, 17650, 17670, 18350,
18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 25500, 26500,
26650, 26700.
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D.

Izmēri: 159 mm × 107 mm × 41 mm
Svars: 255.4 g (bez uzlādes kabeļa)

Komplektācija:

Inteliģentais USB lādētājs NiteCore UMS4
USB uzlādes kabelis
Lietotāja rokasgrāmata

Lietošanas instrukcija:
Pievienošana strāvas avotam: Pievienojiet UMS4 USB adapterim, powerbankai
vai saules panelim.
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Akumulatoru ievietošana: UMS4 ir aprīkots ar **4 neatkarīgiem slotiem**.
Ievietojiet akumulatorus saskaņā ar polaritātes atzīmēm. LCD ekrāns parādīs
**akumulatora veselības stāvokli (Labi/Slikti), uzlādes strāvu, spriegumu,
uzlādēto apjomu un uzlādes laiku**.
Kļūdu paziņojumi: Ja akumulators ir ievietots nepareizi vai noticis
īssavienojums, ekrānā parādīsies kļūdas ziņojums ("EE EE").
Gudrā uzlāde: UMS4 automātiski izvēlas optimālo uzlādes strāvu atbilstoši
akumulatora tipam un kapacitātei. Ir pieejama arī manuālā regulēšana.

Ražotāja informācija:
SYSMAX Power Technology, LLC
Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653,
Guangdong, China
Tālrunis: +86-20-83862000 | Epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no
mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam,
lai varētu to apskatīt.
document.getElementById('cloak1aa1b1250ee4d4f220685acb18bfb4f5').innerHTML
= ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy1aa1b1250ee4d4f220685acb18bfb4f5 = 'info' + '@';
addy1aa1b1250ee4d4f220685acb18bfb4f5 = addy1aa1b1250ee4d4f220685acb18bfb4f5
+ 'nitecore' + '.' + 'com'; var addy_text1aa1b1250ee4d4f220685acb18bfb4f5 =
'info' + '@' + 'nitecore' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak1aa1b
1250ee4d4f220685acb18bfb4f5').innerHTML +=
''+addy_text1aa1b1250ee4d4f220685acb18bfb4f5+'';  
Mājaslapa: www.nitecore.com
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