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    Vēl nav vērtējumu

Cena: 41,95 €

Cena ar atlaidi
Iesk. PVN: 7,28 €

Work Sharp GFS 2.2.1 Kombinētā
Dimanta/Keramiskā galodiņa -
kompakta, daudzfunkcionāla
galoda ar dimanta skaidu un
keramiskajām galodām.

Produkta tips 5 posmu pārnēsājams nažu un
instrumentu asinātājs

Asināšanas leņķi 20°, 25°
Iekļautie abrazīvi 220 un 600 dimanta plāksnes,

daudzgraudainu keramiku stienis, ādas
strops

Izmēri Plāksnes: 4″ × 1″ (10,1 × 2,5 cm)
Svars 4,6 oz (130 g)
Daudzums 1 gab.
Ražotājvalsts ASV (Ashland, Oregon)

Iepakojumā

Work Sharp Guided Field Sharpener 2.2.1
220 graudainības rupjā dimanta plāksne
600 graudainības smalkā dimanta plāksne
Keramikas stienis ar 3 graudainībām (rupjš, smalks un āķiem)
Ādas strops
Broadhead atslēga un piesienamā cilpa
Lietošanas pamācība (PDF)

Video demonstrācija

BUJ

Kādu leņķi izvēlēties? 20° — smalkām šķautnēm (medību/pavāra naži);
25° — izturīgākām šķautnēm (kabatas naži, instrumenti).
Vai dimanta plāksnes ir nomaināmas? Plāksnes ir noņemamas ar magnētu
palīdzību tīrīšanai; rezerves daļu pieejamību skatiet ražotāja
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vietnē.
Vai var asināt zāģveida asmeņus? Jā, izmantojiet smalka diametra
keramisko asinātāju.
Vai nepieciešami papildu piederumi? Nē, visas 5 stadijas ir iebūvētas
vienā rīkā.

Glosārijs

Dimanta plāksne: abrazīva virsma ar rūpnieciska dimanta daļiņām
efektīvai metāla noņemšanai.
Keramikas stienis: ciets, smalks abrazīvs asmens slīpēšanai un
uzturēšanai.
Ādas strops: finiša posms šķautnes pulēšanai un asinājuma
“noslīpēšanai”.
Nošķēluma leņķis: leņķis starp asmeni un asināmo virsmu, kas ietekmē
griešanas īpašības.
Broadhead atslēga: izgriezums platu medību bultu uzgaļu (broadhead)
pievilkšanai/atbrīvošanai.

Ražotājs
Work Sharp
210 East Hersey Street
Ashland, OR 97520, USA
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem.
Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to
apskatīt.
document.getElementById('cloak937cf09f932d2e2f28b44400c035080e').innerHTML
= ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy937cf09f932d2e2f28b44400c035080e = 'info' + '@';

addy937cf09f932d2e2f28b44400c035080e = addy937cf09f932d2e2f28b44400c035080e
+ 'worksharptools' + '.' + 'com'; var
addy_text937cf09f932d2e2f28b44400c035080e = 'info' + '@' + 'worksharptools'
+ '.' + 'com';document.getElementById('cloak937cf09f932d2e2f28b44400c035080
e').innerHTML += ''+addy_text937cf09f932d2e2f28b44400c035080e+'';
Vietne: www.worksharptools.com © Work Sharp. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Montēts
un kvalitātes pārbaudīts Ashland, Oregon, USA.
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