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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

    Пока без рейтинга

Цена 41,95 €

Цена со скидкой 
Вкл. НДС 21%: 7,28 €

Тип изделия 5-ступенчатая портативная точилка для
ножей и инструментов

Углы заточки 20°, 25°
Абразивные элементы Алмазные пластины (зерно 220 и 600),

керамический стержень, кожаный ремень
Размеры Пластины: 4″ × 1″ (10,1 × 2,5 см)
Вес 4,6 унции (130 г)
Количество 1 шт.
Страна производства США (Ashland, Oregon)

Комплектация

Work Sharp Guided Field Sharpener 2.2.1
Алмазная пластина зерно 220
Алмазная пластина зерно 600
Керамический стержень с тремя зонами (грубая, тонкая и для крючков)
Кожаный ремень (strop)
Ключ для broadhead и отверстие для шнура
Руководство пользователя (PDF)

Видеообзор

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой угол выбрать? 20° — для тонких лезвий (кухонные и охотничьи
ножи), 25° — для более прочных (карманные ножи, инструменты).
Можно ли заменить алмазные пластины? Да, они съёмные и удерживаются
магнитами для лёгкой очистки. Запасные пластины можно заказать у
производителя.
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Подходит ли для заточки зубчатых лезвий? Да, используйте тонкий
керамический стержень для серрейторных лезвий.
Нужны ли дополнительные аксессуары? Нет, все 5 этапов заточки
встроены в одно устройство.

Глоссарий

Алмазная пластина: абразивная поверхность с промышленными алмазными
частицами для эффективного съёма металла.
Керамический стержень: твёрдый мелкозернистый абразив для доводки и
поддержания остроты лезвия.
Кожаный ремень: используется для финишной полировки и выравнивания
режущей кромки.
Фаска (угол заточки): угол между лезвием и поверхностью заточки,
определяющий режущие свойства ножа.
Broadhead ключ: инструмент для регулировки широких наконечников
охотничьих стрел.

Производитель
Work Sharp
210 East Hersey Street
Ashland, OR 97520, США
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса
в вашем браузере должен быть включен Javascript.
document.getElementById('cloak2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc5').innerHTML
= ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc5 = 'info' + '@';
addy2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc5 = addy2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc5
+ 'worksharptools' + '.' + 'com'; var

addy_text2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc5 = 'info' + '@' + 'worksharptools'
+ '.' + 'com';document.getElementById('cloak2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc
5').innerHTML += ''+addy_text2c8162b308b2cab339fee8e57d7ddcc5+'';
Сайт: www.worksharptools.com © Work Sharp. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Собрано и проверено на производстве в Ashland, Oregon, США.
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